
DESCRIÇÃO

EMBALAGEM  E  RENDIMENTO

CARACTERÍSTICAS  TECNICAS

Tintas  Técnicas  Sustentáveis  SL

  Cleaner-Cork  

FICHA  TÉCNICA

•  Tempos  de  secagem:
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•  Ponto  de  inflamação:  cerca  de  450C

Cleaner-Cork,  apresenta-se  em  embalagens  de  10  litros.  Com  rendimentos  aprox.

dependendo  da  sua  aplicação.

•  Substâncias  contidas:  Agentes  antimicrobianos  e  antiespumantes  ativos.

•  Forma:  líquido

•   Para  limpeza  a  seco,  deixe  agir  por  1  dia  e  limpe  com

células  duras

•  Valor  de  PH  (Conc.):  7-8

•  Densidade  (200C):  0,89  g/ml.

Produto  de  aplicação  exterior.

•   Para  limpeza  úmida,  deixe  agir  por  15  minutos  e  enxágue  com  água  em Pressão
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Cleaner-Cork  é  um  produto  especificamente  fabricado  para  a  limpeza  de  placas  de  fibrocimento  

(amianto)  ou  uralite.  Uma  vez  aplicado  e  respeitando  os  tempos  de  secagem,  teremos  uma  superfície  

limpa  sem  vestígios  de  musgo,  algas,  verdete  ou  manchas  causadas  por  folhas  e  flores.

Sua  aplicação  pode  ser  por  pulverização,  pulverização  ou  com  rolo  ou  pincel.

•  Diluição:  diluir  10-20  partes  de  água,  para  1  parte  de  Cleaner-Cork

• 0,25  L/m²  de  produto  já  diluído



•  Limpeza  de  mármore.

Ter  que  respeitar  os  regulamentos  ambientais  europeus.

Como  consequência  da  sua  formulação,  o  Cleaner-Cork  pode  ser  utilizado  nas  mais  diversas  aplicações

As  embalagens  vazias  devem  ser  depositadas  em  pontos  limpos  ou  preparadas  para  isso.
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•  Limpeza  de  pedra  natural  e  artificial.

Não  será  aplicado  em  mármore  colorido  não  tratado.

O  Cleaner-Cork  não  deve  ser  armazenado  por  um  período  superior  a  1  ano,  desde  que  tenha  sido  
devidamente  tratado,  evitando  exposição  direta  ao  sol,  gelo,  humidade...

Em  caso  de  dúvidas,  entre  em  contato  com  nosso  departamento  técnico

•  Limpeza  de  fachadas,  coberturas  e  terraços.

O  contato  com  plantas  ou  qualquer  outra  vegetação  que  possamos  ter  nas  proximidades  será  evitado.

•  Limpeza  de  superfícies  de  concreto.
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O  que:
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PRECAUÇÕES

FICHA  TÉCNICA

APLICAÇÃO


