
Nº1 em fabricação de isolantes térmicos de 
baixa espessura, sem necessidades de obras

www.rts-portugal.pt



Quem somos?
A RTS é uma empresa 100% espanhola, cujo centro de produção está localizado 
na cidade de Utrera, na província de Sevilha (Andaluzia).

Na RTS dedicamo-nos ao fabrico de revestimentos isolantes, argamassas 
técnicas e produtos para eliminação da humidade por capilaridade, 
condensação e salitre.

Onde nos encontrar?
-Alemanha
-Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo)
-Chile 
-Panamá
-Emirados Árabes Unidos
-Espanha (incluindo ilhas) 

-Estados Unidos (EUA)

-Portugal

-França
-Israel
-Ucrânia 
-Kuwait
-Rússia 
-Turquia 

-México 

 Delegações próprias
-STM Marrocos (Delegação para o Magreb)



Linhas de Produção

• Divisão de isolamento:
Construido para distribuição no setor profissional

• Divisão de Tintas:
Construido  para distribuição no setor de tintas

• Divisão de pavimentação:
Construido tanto para distribuição no setor 
profissional quanto para distribuição no setor de 
tintas



Divisão de Isolamento

ReveCork
Feito de cortiça natural vaporizada

Zeramic Extrem
Fabricado a partir de microesferas ocas de cerâmica

Fija-Extrem
Consolidadores e fixadores de última geração. 

Nanotecnologia aplicada
www.rts-portugal.pt

http://www.rts-spain.com/


Divisão de  Tinta

Fábrica de Tintas, Revestimentos, Impermeabilizantes e 
Isolamentos Térmicos em microesferas de cortiça 

natural e vidro oco, para distribuição nos sectores da 
decoração e bricolage



ReveCork
Isolamento térmico à base de cortiça natural



Divisão de  Pavimentos

Linha MicroTerrazo: 

Piso Epóxi 100% sólido autonivelante, aparência Micro-Terrazzo 

Linha Mineral Microterrazo: 

Piso epóxi autonivelante 100% maciço, aspecto mineral 

Linha Elegante MicroTerrazo: 

Piso epóxi autonivelante 100% sólido, aparência elegante e imponente

Linha Micro-Cortiça: 

Pavimento à base de cortiça natural, de aplicação manual e com aspeto 
decorativo



ReveCork, é um revestimento climatizador, térmico, acústico, elástico, 
multiaderente e ecológico, à base de partículas de cortiça natural vaporizada, 

aerogel e emulsões UV, elástico, respirável e impermeável.

Resiste ao ambiente marinho, à água do mar e á salitre. 

Uma vez aplicado, teremos um suporte contínuo sem juntas. Ao mesmo 
tempo teremos alguns suportes protegidos contra contaminações produzidas 

por fungos, algas e bactérias.

Sobre suportes horizontais, teremos uma superfície transitável, 
antiderrapante e altamente resistente aos agentes atmosféricos. 

Os isoladores térmicos ReveCork são especificamente desenvolvidos para 
aderir aos diferentes suportes que possamos encontrar.

Produtos a utilizar, para aplicações interiores ou exteriores.

www.rts-portugal.pt

http://www.rts-spain.com/


CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Resistência à temperatura: -20º a 200ºC. 
• Coeficiente de condutividade térmica da cortiça natural: 0,036 W/m K 
• Calor específico: 1880 KJ/kg*K 
• Abertura ou absorção solar por Termodinâmica: 0,22
• Lambda equivalente: 0,0021 W/m k
• Resistência Térmica: 0,952 m²k/W
• Temperaturas de superfície sob radiação de acordo com a norma UNE-EN 

ISO 12543-  4:2011 (placa fibrocimento)
-4,4 graus (cada grau equivale a uma economia de energia de 6%)

• Reação ao fogo de acordo com a norma UNE-EN ISO 11925-2:2011/UNE EN 
13823:2012:

B-S1.d0 Não propaga o fogo.

• Resistência ao ambiente marinho e salino: Cumpre a norma UNE-EN ISO 
9227:2006

• Padrão de envelhecimento acelerado UNE-EN 11507: Tipo 1, alteração 
muito leve, quase impercetível.  

• Resistência ao impacto e ao choque: resistente, sem rotura.
• Coeficiente ponderado de absorção sonora, de acordo com a norma UN ISO
• 3542.2004: aw = 0,10
• Adesão por tração direta de acordo com a norma UNE-EN 1542:2000:

– Media 1.12 N/mm²



CARACTERISTICAS TECNICAS DO  
PRODUTO

•Acabamento: Dependendo da aplicação e referência, de textura lisa a grossa
•Densidade: Entre 0,8 e 0,98 ± 0,05 gr./cm³. Para cores a densidade pode variar de 
acordo com a cor. 
•Temperatura de aplicação: Entre 1ºC e 50ºC. 
•Rendimento: Entre 0,75 e 2 Kg./m2.
•Granulometria da cortiça: Entre 0,2 e 2 mm. 
•Diluição e preparação: diluir com 5-10% de água e misturar mecanicamente 
durante 3-4 minutos. 
•Durabilidade de material: Uma vez que a água é adicionada, 7 dias. 
•Secagem ao toque: cerca de 180 minutos para temperaturas entre 18-20ºC 

(dependendo da espessura da camada).
•Secagem total: De 72 a 96 horas para suportes com absorção. 
•Formas de aplicação: 

•  Com airless: Use um bico com passo 431 ou superior (remova os filtros da máquina e da pistola).
•  Manual: Rolo de pelo curto ou rolos de espuma (tinta de areia). (dependendo da referência) 
• Espátula ou talocha: Use espátulas ou talocha. 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Permeabilidade à água líquida de acordo com a norma UNE

EN 1062-3:2008:  6.54 · 10-3 kg//m².h0.5

• Transmissão de vapor de água de acordo com a norma UNE-EN ISO 
7783:2012:

23.5458 V(g/m²x dia) e 0.88 S
D
(m)

• Permeabilidade ao dióxido de carbono de acordo com UNE-EN 
1062-6:2003 (Anti-carbonatação)

S
D 

(m)=178±4

• Ecológico e sustentável: baixo teor de VOC, fixação 1,49 kg./m²  de CO²eq
• Sistema Anticondensação: produto que elimina a ponte térmica  
      elevando a temperatura do suporte, evitando a condensação. 
• Sistema anti salitre: Retém e previne o aparecimento de salitre na
       suporta. 
• Impermeável: produto 100% impermeável e estanque. 

• Decorativo e de fácil aplicação: Produto que, aplicado com 
pincel, 

       pode obter múltiplos acabamentos em relevo ou como esmalte.



CLIMATIZADOR
Isto acontece porque tanto o aquecimento como o arrefecimento que 
produzimos não se perdem através das paredes e tectos, o que leva a 
um menor consumo de eletricidade, gás, gasóleo, biocombustíveis,...

As paredes e os tectos estarão sempre entre os 17-18 graus e a 
humidade ambiente será regulada entre 60-65% de humidade, para 

que tenhamos salas próximas do nível de conforto (21º/55%).

Com a aplicação do ReveCork no interior das habitações, obtém-se 
uma poupança energética de cerca de 40%.



Tendo em conta os dados técnicos do 
ReveCork, podemos dizer que consoante
da sua aplicação, seja dentro de casa ou 

fora dela, o ReveCork apresenta as 
seguintes propriedades:



TÉRMICO
Em aplicações exteriores, o ReveCork irá garantir 

que as paredes exteriores de edifícios e 
habitações não aqueçam nem arrefeçam.

Ao proteger o envolvente da habitação, 
conseguiremos estabilizar a temperatura interior, 

reduzindo as perdas de frio ou calor. Além de 
eliminar pontes térmicas e condensação.



ACÚSTICO
Tanto em aplicações interiores como exteriores, 

aplicando ReveCork, conseguiremos uma 
correção acústica, tanto através de:

Ruído aéreo e de impacto

Vibrações de eco

Reverberação



ELÁSTICO
ReveCork, tem uma elasticidade superior a 500%.
Graças a esta elasticidade e a um efeito de memória quase 
nulo, podemos pontilhar e cobrir fissuras até 2 mm.

ReveCork, suporta as dilatações e contrações que 
encontramos nos diversos materiais de construção, 

sejam eles metálicos, cimentícios, ou qualquer outro 
tipo de suporte.



MULTI-ADERENTE

ReveCork, é um isolante térmico, que pode 
ser aplicado, em os mais diversos suportes: 

Alumínio, galvanizado, ferro, aço... 
Argamassa, tijolo, pedra... 
Membranas de poliuretano, poliureias… 



ANTI-SALITRE
O ReveCork é o único produto do mercado, com o 

qual se consegue que o salitre não avance, 
ficando retido. (No caso de edifícios já afetados) 

Em novas construções, garantiremos que tanto a 
brisa marítima como o ambiente marinho não 
afetem os suportes protegidos com ReveCork. 



ELIMINA AS HUMIDADES POR:

•  Capilaridade: Ao aplicar ReveCork Max em 
suportes húmidos conseguiremos eliminar a 
humidade por capilaridade, sob a forma de 
vapor de água, garantindo que o suporte 
esteja sempre seco. 



ELIMINA LAS HUMEDADES POR:
• Condensação: Ao aplicar ReveCork nas 

paredes que tenham condensação, 
evitaremos o choque térmico, eliminando 
assim a condensação produzida pela rotura da 
ponte térmica.



ANTIDERAPANTE
Quando estamos em suportes molhado, 
é normal que isto aconteça conosco 

Mas uma vez aplicado o ReveCork, teremos 
suportes antiderrapantes (C2-C3)



PREVENÇÃO CONTRA 
FORMAÇÃO DE GELO

• A cortiça natural é um material que não congela até 
aos -22°C, o que torna o ReveCork um material ideal 
para climas muito frios, uma vez que, sendo 
composto por 85% do seu volume, com partículas 
naturais de cortiça, constitui uma barreira protetora 
contra a formação de gelo.



FACIL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
   Quando estamos no setor industrial, uma das 

coisas que mais valorizamos, na hora de fazer 
a manutenção, é como o suporte é repintado. 
Com a aplicação do ReveCork, o revestimento 
do suporte é feito com a mesma facilidade:

(Desde que o tempo o permita)



FIXADOR ECOLÓGICO-CO2
ReveCork é um isolante natural, uma vez que é feito a partir da casca do sobreir

o.

Existem estudos que mostram que uma única rolha de vinho, feita com cortiça 
natural, ajuda a fixar 234 gramas de dióxido de carbono (CO2). 

Fonte: Instituto Catalão da Cortiça

Por cada m² aplicado com ReveCork (equivale a 39 rolhas de vinho), fixamos 
9,15 kg. de CO2/m2, ou o que for o mesmo, vamos corrigir a mesma 

contaminação que elimina 1 árvore adulta por ano (10 kg./árvore ano). 

1 Lata de ReveCork = 6-7 árvores adultas
500 m2 aplicados com ReveCork = 550 árvores



Moradia renovada na praia de
La Antilla, província de Huelva (Maio 2015)

No interior da casa, foi aplicado em 1ª e 2ª mão, um isolante térmico, denominado 
ReveCork Vertical Supports, e na camada de acabamento foi aplicado Zeramic Extrem 

W Vertical Supports. 

Os exteriores da casa, foram reabilitados, em 1ª e 2ª mão com argamassa de 
cortiça, denominada ReveCork Mortar C/F, o acabamento foi feito com rolo, com 

o produto ReveCork Facades.

A direção técnica da execução da referida reabilitação, esteve a cargo do atelier de 
arquitetura Archi-3, de Sevilha



Estado que se apresentava o interior



Condição do concreto



Estado das colunas do chalé



Estado que se apresentava o apoio



Resultado do Interior (Julho 2015)



Resultado do Exterior (Julho 2015)



Resultado do Exterior (Julho 2015)



Palácio De Los Marqueses De La Algaba,

Sevilha  (Centro de Mudéjar)



Reabilitação, por humidade
Capilaridade e salitre



PREPARAÇÃO DE SUPORTE



CONSOLIDANDO O SUPORTE COM 
FIXATIVE-250



APLICAÇÃO DE 1ª MÃO 
 REVECORK MAX INTERIOR-EXTERIOR



APLICAÇÃO DE 2ª E 3ª MÃO 
 REVECORK MAX INTERIOR-EXTERIOR



O RESULTADO



OBJETIVO

Depois de aplicar os produtos RTS, 
conseguimos:

• Impregnar e consolidar as paredes

• Tratamento de humidade

• Tratamento de salitre

• Regulação da humidade ambiente (60-65%) 

• Alta transpiração das paredes

• Espessura mínima de perdas na sala 1mm. 

• Produto decorativo de acabamento



Outros trabalhos feitos 
com

cortiça ReveCork



ReveCork Fachadas, aplicado a rolo, 
sobre tijolo à vista



ReveCork Fachadas, aplicado a rolo, sobre 
argamassa monocamada ou Cotegran



ReveCork Imper-Cubiertas, aplicado a 
rolo, no chão de uma piscina



ReveCork Imper-Uralita, aplicado com 
airless, em telhado de fibrocimento



ReveCork Mortero C/F, aplicado com 
espátula e finalizado com rolo



Cortiça Projetada ReveCork  
Proyect



Cortiça Projetada
 ReveCork  Proyect



Cortiça Projetada
                                ReveCork Proyect



Cortiça Projetada 
ReveCork  Proyect



Cortiça Projetada ReveCork 
Proyect



Cortiça Projetada 
                               ReveCork Proyect



Exames laboratoriais externos



Ensayos 
ReveCork

• ADESÃO POR TRAÇÃO DIRETA Segue a norma UNE-EN 1542:2000
• Resultado do ensaio:

– Média 1.12 N/mm²

– Desvio padrão 0.21 N/mm²

• PERMEABILIDADE À ÁGUA LÍQUIDA Segue a norma UNE-EN 1062-3:2008
• Resultado do ensaio:

–     Média 6.54 · 10-3 kg//m².h0.5 

– Desvio padrão 4.56 · 10-4 kg//m².h0.5

• TRANSMISÃO VAPOR DE ÁGUA Segue a norma UNE-EN ISO 7783:2012
• Resultado do ensaio:

–    Média 23.5458 V(g/m²x dia) y 0.88 S
D
(m)

– Desvio padrão  2.7023 V(g/m²x dia) y 0.10 S
D
(m)

• PERMEABILIDADE AO DIÓXIDO DE CARBONO Segue a norma UNE-EN 1062-6:2003  
(ANTICARBONATAÇÃO)

• Resultado do ensaio:

– i (g/m²d)=1.3845±0.0195

– S
D 

(m)=178±4

– µ=2.87·105±0.07·105

• TEMPERATURAS SUPERFÍCIES SOB RADIAÇÃO Segue a norma UNE-EN ISO 12543-4:2011
Resultado do ensaio:

-Espessura aplicada ± 1mm.

-Tempo de ensaio 280 minutos (16 Lâmpadas ULTRAVITALUX a (900±100) W/m² e distância 1.100 mm.

Diferenças:

-4,4 Graus (cada grau equivale a uma economia de energia de 6%)



Exames laboratoriais externos



Exames laboratoriais externos



Ensayos Laboratorio Externo



Exames laboratoriais externos



Exames laboratoriais externos



Certificados Garantía 
Cámara



Certificados Garantía 
Cámara



Formas de Aplicação para os  
produtos ReveCork

•Aplicações com rolos, trinchas e airless

•Aplicações com planas, com espátula ou talocha

• Máquinas ou pistolas com funil, para projetar 
materiais densos

Para cada linha de aplicação, temos diferentes tipos de 
produtos

www.rts-portugal.pt

http://www.rts-spain.com/


Carta de Cores ReveCork



Zeramic Extrem
Isolamento térmico à base de microesferas ocas de 

cerâmica



Zeramic Extrem, é um revestimento elástico, cuja aplicação confere ao suporte 
propriedades isolantes, efeito Climalit. Zeramic Extrem é feito de microesferas ocas 
de cerâmica, dióxido de titânio, aerogel e emulsões acrílicas, elásticas e 
fotoreticuláveis.

Produto elástico, anti-rachas, respirável e multiaderente, para paredes verticais e 
horizontais, de aplicação exterior ou interior. 

Uma vez aplicado, teremos uma superfície contínua, sem juntas, impermeável, 
respirável e preparada para isolar termicamente as superfícies, quer do frio quer do 
calor. 

Sua aplicação pode ser a trincha, rolo ou airless. 

A linha de produtos Zeramic Extrem é baseada na tecnologia desenvolvida pela 
agência aeroespacial, para cobrir as naves espaciais, ainda na década de 80, para 
garantir que resistissem às temperaturas extremas ao irem para o espaço.

www.rts-portugal.pt

http://www.rts-spain.com/


CARACTERISTICAS TECNICAS DO  
PRODUTO

•Acabamento: Branco, acabamento fosco suave. 
•Densidade: 0,76 kg./l. 
•Volume de sólidos: 89 ± 2%. 
•Temperatura de aplicação: Entre 1ºC e 50ºC. 
•Rendimento: 0,35 - 0,4 kg/m2 
•Diluição e preparação: diluir a 10% com água e misturar mecanicamente 
durante 2-3 minutos. 
•Durabilidade de material: Uma vez que a água é adicionada, 7 dias
•Secagem ao toque: cerca de 180 minutos para temperaturas entre 18-20ºC 
(dependendo da espessura da camada).
•Secagem total: De 72 a 96 horas para suportes com absorção. 
•Formas de aplicação: 

• Com airless: Use um bico com passo de 421 ou mais (retire o filtro da pistola) e 
a pressão mínima permitida pela máquina, para não quebrar a microesfera 

• Manual: rolo de pelo curto



CARACTERISTICAS TECNICAS
•Resistência à temperatura: -10º a 300ºC. 
•Coeficiente de condutividade térmica da cerâmica: 0,000125 W/m K 
•Resistência térmica: R=3,33 m²k/W 
•Calor específico: 97˚C 
•Abertura solar por Termodinâmica: 0,12 
•Reflexão solar: 85,5% ±0,2 
•Emissividade: 0,76 ±0,3 
•Índice para coeficientes de convecção de acordo com ASTM E1980-11: 

• Média do teste SRI 105,26 ±0,3 
• Média de teste Ts K 315,96 

•Temperaturas de superfície sob radiação de acordo com a norma UNE-EN ISO 
12543-4:2011 (suporte metálico) 
        -8 graus negativos (cada grau equivale a uma economia de energia de 6%)
•Transferência de calor: -60,76 W/m² 
•Reação ao fogo de acordo com UNE-EN ISO 11925-2:2011 / UNE-EN 13823:2012: 
B-S1.d0 Não propaga o fogo.



CARACTERISTICAS TECNICAS
•Isolador Térmico:
•Reduz os custos de climatização (quente-frio) em mais de 35%. Evita o efeito forno 
no verão e isola termicamente do frio no inverno, reflete os raios infravermelhos. 

•Reduz as emissões de CO2
•Reduz consideravelmente os custos de aquecimento e resfriamento, reduzindo as 
perdas térmicas.

•Envelhecimento acelerado de acordo com a norma UNE-EN 11507: Tipo 1, alteração 
muito ligeira, pouco perceptível.

•Aderência por tração direta segundo a norma UNE-EN 1542:2000: 
•Média de 1,87 N/mm² 

•Permeabilidade à água líquida de acordo com UNE-EN 1062-3:2008: 
•0,0235 kg//m².h0,5 

•Transmissão de vapor de água de acordo com a norma UNE-EN ISO 7783:2012: 
•16,65 V(g/m²x dia) e 1,24 SD(m) 

•Permeabilidade ao dióxido de carbono de acordo com a norma UNE-EN 1062 
6:2003 (Anticarbonatação): 

• SD (m)=120±15 



Zeramic Extrem
Isolamento térmico à base de microesferas 

ocas de cerâmica

Dentro desta marca de produto, contamos  
com 3 linhas:

• Zeramic Extrem W (Produtos Premium, para fachadas,

interiores e telhados)

• Zeramic Extrem Titanium (Produtos de alta 
qualidade, para aplicações interiores, fachadas e telhados)

• Zeramic Extrem Metallum (Produtos para a  
industria)



Zeramic Extrem W
Recomendado em aplicações Exteriores ou Interiores

•ECOLÓGICO: Baixo VOC.
•ISOLANTE TERMICO: Isola termicamente, tanto do frio no inverno, como o calor no 
verão.

•REFLEXÃO: reflete 85,5% dos raios solares, evitando o efeito forno. (Testes de 

reflexão disponíveis)

•ANTICONDENSAÇÃO:  Elimina o ponto térmico.

•IMPERMEABILIZANTE: Produto 100% impermeável, altamente respirável (Sp. 

Verticales) e elástico (250%)

•ACÚSTICO: anula o ruído de impacto. Ceramic Extreme W 

•REAÇÃO AO FOGO: B-S1.d0. Não propaga o fogo 

•ECONOMIZE €: Confere aos edifícios e coberturas uma camada envolvente térmica, 
efeito Climalit, evitando assim que o suporte aqueça ou arrefeça e processe essa 
temperatura no interior de habitações, edifícios industriais, garagens... 



Zeramic Extrem W

Aplicado em 

diferentes suportes 

e paredes



Zeramic Extrem W 
Em telhados metálicos



Zeramic Extrem W Em Telhados 
de Fibrocimento



Zeramic Extrem W 
                          Em Fachadas



Zeramic Extrem W
                           Em Fachadas



Zeramic Extrem W 
                                     Em clarabóias



Zeramic Extrem Titanium
Recomendado para aplicações interiores
-ECOLÓGICO: Baixo teor de VOC. 
-REAÇÃO AO FOGO: B-S1.d0. Não propaga fogo
- ISOLAMENTO TÉRMICO: Reduz consideravelmente os custos 
de aquecimento e arrefecimento (-40%), pois não há perdas 
térmicas para o exterior do edifício. 
-ANTICONDENSAÇÃO: Elimina a ponte térmica. 
-IMPERMEABILIZANTE: Produto 100% impermeável, altamente 
respirável e elástico (200%) 
-ANTIBACTERIANO: Produto em dispersão aquosa de partículas 
de íons de prata revestidas com dióxido de titânio. Elimina 99% 
das bactérias, 24 horas após a aplicação. (Somente na linha 
antibacteriana)
-FOTOCATALÍTICO: Acelera a fotocatálise e produz íons 
negativos, benéficos para a saúde, diminui a poeira doméstica.



Zeramic Extrem  
Titanium

Aplicado em interiores 
das habitações



Zeramic Extrem Titanium 
                                    Em Interiores



Zeramic Extrem  
Metallum

Aplicado em 

diferentes  suportes 

industriais



Zeramic Extrem Metallum
Em aplicações industriais

ECOLÓGICO: Baixo teor de VOC
REAÇÃO AO FOGO: B-S1.d0. Não propaga fogo.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Melhora o isolamento e reduz o consumo de 
energia. 
REFLEXÃO:  Reflete a luz solar em 85,5% 
IMPERMEABILIZAÇÃO: Produto totalmente impermeável e elástico, evitando o 
aparecimento de trincas, corrosão e condensação. 
ANTIBACTERIANO: Produto que nos protege de quase todos os 
microorganismos que podemos encontrar por contaminação, ideal para a 
indústria alimentar, agroalimentar, vinícolas... 

Dentro suas diversas aplicações, podemos citar o isolamento de tanques, 
isolamento de tubulações de água quente ou vapor, seja interior ou exterior, 
isolamento de instalações de ar condicionado, seja por água ou por ar, 
isolamento de caldeiras e fornos, elimina a condensação. 



Aplicação de Zeramic Extrem  Metallum, 
em tubos industriais



Aplicação de Zeramic Extrem  
Metallum, en tubos industriais
• Ao utilizarmos os invólucros utilizados para o isolamento dos 

tubos, isolamo-los, mas, por defeito, como não são 
respiráveis, provocamos uma condensação muito aguda, 
provocando a oxidação do metal e atrasando a vida útil do 
tubo.

• Ao aplicar Zeramic Extrem Metallum em paredes, canos, 
tubos... que tenham condensação, evitaremos o choque 
térmico, eliminando assim a condensação produzida pela 
rutura da ponte térmica, e prolongando a vida útil dos 
mesmos.



Aplicação de Zeramic Extrem  Metallum, 
em depósitos industriais



Aplicação de Zeramic Extrem 
 Metallum, em canalizações 

domésticas



Exames laboratoriais externos



Ensaios Zeramic Extrem
• ADESÃO POR TENSÃO DIRECTA Segundo a norma UNE-EN 1542:2000.

Resultado do ensaio:
✔ Média 1,87 N/mm²
✔ Desvio padrão 0,20 N/mm².

• PERMEABILIDADE À ÁGUA LÍQUIDA De acordo com a norma UNE-EN 1062-3:2008.

Resultado do ensaio:
✔ Média 0,0235kg//m².h0,5
✔ Desvio padrão 0,0044kg//m².h0.5

• TRANSMISSÃO DE VAPORES DE ÁGUA De acordo com a norma UNE-EN ISO 7783:2012

Resultado do ensaio:
✔ Média 16,65 V(g/m²x dia) e 0,88 SD(m).
✔ Desvio padrão 1,95V(g/m²x dia) e 0,10 DP(m)

• PERMEABILIDADE AO DIÓXIDO DE CARBONO Segundo a norma UNE-EN 1062-6:2003 
(ANTICARBONIZAÇÃO).

Resultado do ensaio:
✔ i (g/m²d)=1,3845±0,0195
✔ SD (m)=120±15
✔ µ=2.87-105±0.07-105

www.rts-portugal.pt

http://www.rts-spain.com/


Ensaios Zeramic Extrem



Ensaios Zeramic Extrem



Ensaios Zeramic Extrem



Ensaios Zeramic Extrem



Ensaios Zeramic Extrem



Ensaios Zeramic Extrem



Formas de aplicação dos 
produtos Zeramic Extrem W

• Rolo

• Trincha

• Airless

www.rts-portugal.pt
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Carta De Cores Zeramic Extrem



Fijaextrem
Consolidadores e fixadores de última geração.

Nanotecnologia aplicada



No âmbito da linha de fabrico, Fijaextrem, podemos encontrar vários tipos de 
fixadores, específicos para cada suporte ou para o estado de conservação deste.

Podemos encontrar fixadores acrílicos, solventes à base de pliolite, pontes de 
ligação para substratos cerâmicos ou metálicos para substratos cerâmicos ou 
metálicos...
Os produtos que fabricamos nesta linha são:

• Fixative 100 Fixador acrílico
• Fixative 250 Fixador solvente à base de pliolite
• Fixative 250 Max Fixador altamente respirável à base de polixilsilano
• Fixative 500 Fixador para substratos cerâmicos

• Fixative P.U. Ácido não residual, abridor de poros 

www.rts-portugal.pt
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Fixative 100
Fixador acrílico em dispersão aquosa, com elevada penetração no 
substrato. Para ser aplicado como primeira demão em qualquer 
sistema de aplicação dos produtos ReveCork ou Zeramic Extrem. Fixa e 
sela o substrato para obter uma absorção igual em toda a superfície.

Pode ser aplicado com pincel, rolo ou airless.

                 O Fixador 100 está disponível em embalagem de 15l. e 4l. Com 
um                       rendimento de 0,150 g (já misturado) X m² (dependendo 
da                                   absorção).

Diluição: 3-4 partes de água por parte de Fixador 100

www.rts-portugal.pt



Fixative 250 / 250 Max
Fixador plioway de base solvente para consolidar, impregnar e selar 
substratos muito deteriorados, poeirentos, calcários ou marinhos.

Para uso exterior ou interior, pode ser aplicado com trincha, rolo ou airless.

O Fixador 250 está disponível em 15L, 10L e 5L. Com um rendimento de 
0,125-0,150 L. por m² (consoante a absorção).

Diluição: pronto para utilização

www.rts-portugal.pt



Fixative 500

Ponte de ligação aquosa, de textura rugosa, tipo lixa, para substratos não 
porosos ou porosos. Utilizado principalmente para substratos não 
compatíveis.

Fixative 500 está disponível em embalagens de 4L e 15 L, com 
um consumo aproximado de 250-300 ml por m² (consoante a 
absorção).

Diluição: pronto para utilização

ww.rts-spain.com



Fixative 
P.U.O Fixador P.U. permite a preparação do substrato antes da aplicação de 

ReveCork ou Zeramic Extrem.
O Fixador P.U. pode ser utilizado numa vasta gama de substratos, tais como 
grés, grés porcelânico, terrazzo, mármore, azulejo, plásticos, betão altamente 
polido, vidro...
Após 10-12 minutos da sua aplicação, evapora-se e não deixa vestígios.
Para uso exterior ou interior, pode ser aplicado com trincha, rolo ou airless.

O Fixador P.U. apresenta-se em embalagens de 4L (3,8 kg) e tem uma cobertura 
de 50 gramas por m².

Diluição: pronto para aplicação

www.rts-portugal.pt
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Garantias e relatórios técnicos
• RTS, garante todos os seus produtos durante 

um período de:

5 Anos

A fim de poder prolongar as garantias até:

10-20 Anos

• A aplicação deve ser sempre efectuada por uma 
empresa ou aplicador aprovado por Garantía 
Cámara e RTS.



Dados de contato RTS em 
Portugal

Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L. 
Av. Álvaro Vaz do Urmeiro, n55 loja dta,

2560-200 São Pedro da Cadeira,
Torres Vedras

Muito obrigado pela vossa atenção

www.rts-portugal.pt

http://www.rts-spain.com/

